
ovErPrEssurE valvE WItH HosE 
coNNEctIoN Not calIBratED
 valvola dI SovRappReSSIoNe CoN poRtagomma NoN taRata / 
Soupape de SuRpReSSIoN aveC RaCCoRd pouR tuyau-CaoutCHouC paS taRée /
ÜbeRdRuCKveNtIl mIt SCHlauCHaNSCHluSS NICHt geeICHt

DEPrEssIoN valvE Not calIBratED
valvola dI RegolazIoNe vuoto NoN taRata / 
Soupape de depReSSIoN  paS taRée /uNteRdRuCKveNtIl NICHt geeICHt 

code Ø a B c Kg article

5100200012 1”1/2 125 40 68 0.65 314/B

code Ø model a B c D Kg article

5100200009 1”1/4 Gas mEc 2000-4000 167 32 93 40 0.8 306/a

5100200010 1”1/2 Gas mEc 5000-8000 176 39 100 45 1.1 306/B

5100200011 2” Gas star/sE/WPt/
mEc 9000-13500 160 51 111 50 1.5 306/c

5100200032 2”1/2 Gas Kts 185 65 130 65 1.56 306/D

FEaturEs
- FIElD calIBratIoN
- PrEssurE For valvE 1” 1/4  - 1”  1/2 - 2”    (0,3 bar to 1,5 bar)
- tEmPEraturE -15°c  a + 60°c 

CaRatteRIStICHe
- Campo dI taRatuRa
- pReSSIoNe peR valvola 1” 1/4  - 1”  1/2 - 2” (da 0,3 bar a 1,5 bar)
- tempeRatuRa da -15°C  a + 60°C 

FEaturEs
- WorKING coNDItIoNs:  vacuum = -0.3 bar / -0.8 bar 
   tEmPEraturE =  -15°c / +80°c

CaRatteRIStICHe

- CoNdIzIoNI dI eSeRCIzIo:  vuoto = -0.3 bar / -0.8 bar 
 tempeRatuRa =  -15°C / +80°C


