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USOS:
 • Para medios gaseosos, líquidos, no ex-
cesivamente viscosos y no cristalizantes, 
compatibles con la aleación de cobre

CARACTERÍSTICAS: 
• Caja y Bisel de Acero Pintado Negro. 
• Aleación de cobre, rosca macho.
• Visor transparente de policarbonato. 
• Órganos internos de aleación de cobre. 
• DN 40 y DN 50 
• Exactitud 1,6% del valor final de la 
escala. 
• Doble escala Bar/ PSI OPCIONES: 
• Escalas especiales (Kpa, Mpa, mBar, 
mmH2O, Pulgadas de HG, etc) 
• Roscas en G 3/8”, 1/2”NPT 
• Para condiciones del fuido complejas 
consultar por accesorios;
  • Separador de Diafragma, Sifón, Amor-
tiguador de pulsaciones ya sea de línea o 
de fabricación especial.

Codigo Rango Presión
PSI BAR

INSMAN001 -30Hg a 0- 1 a 0
INSMAN184 -30Hg a 30PSI -1 a 2
INSMAN002 0 a 30 0 a 2
INSMAN003 0 a 60 0 a 4
INSMAN004 0 a 100 0 a 7
INSMAN005 0 a 160 0 a 11

Codigo Rango Presión
PSI

INSMAN006 0 a 15 0 a 1
INSMAN007 0 a 30 0 a 2
INSMAN008 0 a 60 0 a 4
INSMAN009 0 a 100 0 a 7
INSMAN010 0 a 160 0 a 11
INSMAN011 0 a 200 0 a 14
INSMAN012 0 a 300 0 a 20
INSMAN013 0 a 400 0 a 27
INSMAN014 0 a 600 0 a 40
INSMAN015 0 a 1000 0 a 70
INSMAN016 0 a 2000 0 a 110
INSMAN017 0 a 3000 0 a 200
INSMAN018 0 a 5000 0 a 340

 

Codigo Rango Presión
PSI Kpa Bar

INSMAN274 0 a 90 0 a 600Kpa 0 a 6 Bar
INSMAN275 0 a 230 0 a 1500Kpa 0 a 16 bar

DIAL: 40 MM. / 1.5”  ACERO BRONCE 
CONEXIÓN: 1/8” NPT / ATRAS 

TODOS CON UCLAMP

DIAL: 50MM. /2” CONEXIÓN: 1/4” NPT / 
ATRAS UCLAM

DIAL: 50MM. /2” CONEXIÓN: 1/8” NPT / 
ATRAS UCLAMP

MANÓMETRO CON GLICERINA DN40 Y DN50
CONEXIÓN ATRÁS

UCLAMP
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USOS: 
• Para medios gaseosos, líquidos, no 
excesivamente viscosos y no cristalizantes.

CARACTERÍSTICAS: 
• Caja y Bisel de Full Acero Inoxidable. 
• Relleno con glicerina 
• Visor transparente de policarbonato. 
• Órganos internos de aleación de cobre. 
• Exactitud 1,6% del valor final de la 
escala. 
• Doble escala Bar/ PSI.

OPCIONES: 
• Escalas especiales (Kpa, Mpa, mBar, 
mmH2O, Pulgadas de HG, etc) 
• Roscas en G 3/8”, 1/2”NPT 
• Para condiciones del fuido complejas 
consultar por accesorios;
  • Separador de Diafragma, Sifón, 
Amortiguador de pulsaciones ya sea de 
línea o de fabricación especial. 

Codigo Rango Presión
PSI BAR

INSMAN187 -30 a 30HG -1 a 2
INSMAN019 0 a 15 0 a 1
INSMAN020 0 a 30 0 a 2
INSMAN021 0 a 60 0 a 4
INSMAN022 0 a 100 0 a 7
INSMAN023 0 a 160 0 a 11
INSMAN024 0 200 0 a 14

Codigo Rango Presión
PSI BAR

INSMAN025 0 a 15 0 a 1
INSMAN026 0 a 30 0 a 2
INSMAN027 0 a 60 0 a 4
INSMAN028 0 a 100 0 a 7
INSMAN029 0 a 160 0 a 11

INSMAN030 0-230 0 a 14
INSMAN190 0-1000 0 a 75
INSMAN191 0-1500 0 a 110

INSMAN192 0-3000 0 a 200
INSMAN193 0-6000 0 a 400

DIAL: 40 MM. / 1.5”  CONEXIÓN: 1/8” NPT / ABAJO 

DIAL: 40MM. /1,5” CONEXIÓN: 1/8” NPT / ATRAS UCLAMP

MANÓMETRO CON GLICERINA DN40 
FULL ACERO INOXIDABLE
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