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USOS: 
• En la industria química, bioquímica, 
petrolífera, refinerías y en general en 
control de procesos de circuito de agua, 
aire, aceite y otros líquidos aún corrosivos 
que no ataquen al acero inoxidable SS-
316.

CARACTERÍSTICAS: 
• Manómetro de seguridad, caja resina 
fenólica, abierta hacia atrás. 
• Tabique de seguridad y fondo eyectable 
en caso de una ruptura del tubo BOURDON 
explota hacia atrás. 
• Cumple Normas ANSI B 40,1 y DIN 16006 
para instalación. 
• Sobrepuesto en tablero o en tubería.

OPCIONES: 
• Caja: Resina Fenólica 
• Esfera diámetro: 4 1/2” (130mm). 
• Precisión: ± 0,5%. 
• Protección: Grado normal IP-65. 
• Conexión: 1/2”NPT acero inoxidable-
radial abajo. 
• Tubo Bourdon / Accionamiento: Acero 
Inoxidable 316. 
• Totalmente sellado. 
• Llenable con glicerina o aceite. 
• Amortiguado compensador. 
• Visor: plexiglas. 
• Aguja de aluminio pintada negra sobre 
dial blanco. 
• Temperaturas Máximas: 
  • Fluido: 200ºC. 
  • Ambiente: 80ºC. 
• Forma de elemento sensor: 
  • Menor de 40 tubo en C. 
  • Mayor de 40 tubo helicoidal.

Codigo Rango Presión
PSI BAR

INSMAN212 -30Hg a 0 PSI - 1 a 0
INSMAN213 -30 a 30HG -1 a 2
INSMAN214 0 a 15 0 a 1
INSMAN216 0 a 60 0 a 4
INSMAN217 0 a 100 0 a 7
INSMAN218 0 a 160 0 a 11
INSMAN219 0 a 200 0 a 14
INSMAN221 0 a 400 0 a 40
INSMAN222 0 a 600 0 a 70
INSMAN223 0 a 1000 0 a 100
INSMAN224 0 a 1500 0 a 160
INSMAN225 0 a 3000 0 a 200
INSMAN220 0 a 6000 0 a 200

MANOMETRO CAJA FENOLICA 1/2 NPT

MANOMETRO CAJA FENOLICA A4
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